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Nabasco 
Bio-Composieten

Nabasco© circulaire bio-composiet producten 
zijn gemaakt van biobased of hernieuwbare 
materialen. Bijvoorbeeld Nederlands riet, 
gerecycled en hernieuwbare onthardingskalk, 
in combinatie met een gedeeltelijk bio-based
hars. Het is duurzaam en onderhoudsvrij, dus 
zeer geschikt voor veeleisend buitengebruik 
zoals gevelbekleding. 



Duurzaam & Circulair
Wij vinden het belangrijk om transparant te 
zijn over grondstoffen en productietechnieken. 
Samen met klanten maken we de meest 
optimale keuze op basis van onder meer LCA 
gegevens. Deze kunnen daarna in een EPD 
worden vastgelegd. 

Na een zeer lange levensduur kan Nabasco©
bio-composiet volledig worden hergebruikt bij 
de productie van nieuw bio-composiet 
materiaal en is daarmee volledig circulair. 

Nabasco© bio-composieten maken zo veel 
mogelijk gebruik van bio-based (natuurlijke) of 
gerecyclede grondstoffen uit Nederland. 
Productie vind plaats in Nederland of in direct 
omringende landen. Hiermee houden we 
volledige controle over zowel grondstoffen, 
productieprocessen als energieverbruik. 



Nabasco© bio-composieten worden 
geproduceerd door het materiaal onder hoge 
druk te persen in een mal. In tegenstelling tot 
plaatmaterialen biedt dit de mogelijkheid om 
driedimensionale producten te maken zonder 
materiaalverlies of extra bewerkingskosten. 

Dit geeft de ontwerper de mogelijkheid om een 
geheel eigen identiteit toe te passen in de gevel. 

Vormvrijheid

Bio-composiet 3D gevelpanelen voor Prorail
Ontwerp - Studio Marco Vermeulen

Productie - NPSP B.V.



Nabasco© bio-composiet is onderhoudsvrij. 
Het behoeft geen coating en is in de massa 
gekleurd waardoor kleine beschadigingen geen 
effect hebben op de kwaliteit of de uitstraling. 

Onderhoudsvrij en lange levensduur
De technische levensduur van Nabasco© bio-
composiet is minimaal 50 jaar. Het is zeer geschikt 
voor extreme omstandigheden: bestand tegen 
grote temperatuurverschillen en geschikt voor 
‘natte’ toepassingen. Een belangrijke reden 
waarom Nabasco© momenteel al wordt gebruikt 
voor o.a. peilschalen en verkeersborden. 



Nabasco Tectural
Nabasco© Tectural zijn 3D gevormde 
architectonische gevelpanelen. Nabasco
Tectural is ontwikkeld in samenwerking met 
Studio Marco Vermeulen.

De gevelpanelen worden aangeboden in een 
egale kleurstelling of in een palet met 
wisselende kleuren. De panelen worden door 
en door gekleurd en de kleur is naar keuze te 
kiezen. 

De standaard afmeting van het paneel is 
600x600mm. Brandclassificatie B S1 d0 volgens 
EN13501 is mogelijk. 



Bio-composiet 3D gevelpanelen
Ontwerp - Studio Marco Vermeulen



Nabasco New 
Habitat

Nabasco© New Habitat zijn natuurinclusieve
gevelelementen voor utiliteitsbouw zoals 
magazijnen, datacenters, pompstations en 
ziekenhuizen. Het is ontwikkeld in 
samenwerking met Studio Marco Vermeulen, 
ecologen en onderzoeksinstituten.

Dit product is een antwoord op de toenemende 
vraag van klanten en gebruikers naar praktisch 
toepasbare bouwmaterialen & producten die 
natuurinclusiviteit mogelijk maken, zonder 
grote concessies te doen aan veiligheid en 
schaalbaarheid.



Nabasco© façade elementen voorzien van gaten voor
toegang tot nestkasten in de gevel

Ontwerp - Studio Marco Vermeulen



Nabasco© façade elementen voorzien van gaten voor
toegang tot nestkasten in de gevel

Ontwerp - Studio Marco Vermeulen voor Prorail



Nabasco Custom
Nabasco© Custom realiseert 2D en 3D gevels
op specificatie in onze in-house pilot fabriek.

Hiermee bieden we de unieke mogelijkheid
voor eigen ontwerp en uitstraling met een
klantspecifieke mal. Daarnaast kunnen bij de 
klant passende ingrediënten worden gebruikt
zoals locale vezels, reststromen van de 
waterschappen of lokale pigmenten. Wij bieden
advies bij de selectie van de grondstoffen en 
engineering van de gevel. Ook kunnen we 
optimaliseren naar MKI of CO2eq. 

De 3D panelen hebben een maximale maat van 
600x600 mm. 

Ontwerp - Studio Marco Vermeulen



Ontwerp – ‘Natuurhuis’ Common Affairs architecten



projecten
Exploded View Façade Panels

Deze gevel bestaat uit 3D gevormde tegels die 
zijn gemaakt van riet, cellulosevezels uit 
gerecycled toiletpapier, onthardingskalk en een 
gedeeltelijk biobased hars.

Natuurlijke pigmenten van blauwalg en indigo 
zijn in verschillende verhoudingen toegevoegd 
wat resulteert in uiteenlopende 
kleurschakeringen. Tegels met rietvezels 
onderscheiden zich van tegels met 
cellulosevezels in de textuur, waar de rietvezels 
zichtbaar zijn aan het oppervlak. 

Behalve de hars zijn alle grondstoffen volledig 
afkomstig van Nederlandse reststromen.



projecten
Prorail Façade Panels

Nabasco© 3D gevepanelen zijn een oplossing 
voor het realiseren van een unieke 
natuurinclusieve gevel. Het gaat om  een nieuw 
concept voor de behuizing van elektrische 
installaties langs het Nederlandse spoor.

Door ProRail is de ambitie neergelegd om 
verouderde gebouwen te vervangen door een 
modulair, biobased en natuurinclusief concept. 
Door Studio Marco Vermeulen is dit vertaald in 
een stijlvol en slim ontwerp.

Omdat het materiaal geperst wordt in een mal 
is er geen materiaalverlies tijdens productie.



Nabasco natural
Nabasco© natural bestaat uit vlakke panelen in 
verschillende diktes. Deze diktes worden 
bepaald door projectgebonden engineering. De 
meeste vlakke gevels worden gerealiseerd met 
panelen van 6 tot 12 mm.

De gevelpanelen hebben een natuurlijke kleur 
als gevolg van de kleur van de ingrediënten. 
Voor aanvragen groter dan 100m2 zijn 
aangepaste kleuren mogelijk.

De standaard afmeting van het paneel is 
1000x3700mm. Brandklasse B S1 d0 is 
beschikbaar. 



Woning renovatie Biervliet
Opdrachtgever ‘Woongoed Zeeuws-Vlaandere’



Installatie
Nabasco© gevelpanelen kunnen worden 
gemonteerd op houten latten of standaard in 
de markt verkrijgbare gevelmontage systemen.

De minimale afstand tussen de montagepunten 
is hart op hart 600 mm en de minimale afstand 
tot de rand van de panelen is 20mm. Ook 
blinde montage is mogelijk.



Maten
De beschikbare maten zijn afhankelijk van eisen en hoeveelheden. Wij produceren in onze 
eigen proeffabriek maar werken ook nauw samen met een aantal fabrieken in onze Europese 
buurlanden. 

Kleuren 
Elke RAL of Sikkens kleur door en door. De natuurlijke kleur van de ingrediënten zal de kleur 
beïnvloeden, zodat er enige afwijking t.o.v. de kleurenwaaier kan optreden. Vooral de lichte 
kleuren hebben duidelijk zichtbare goudbruine rietvezelspikkels, hetgeen ook weer een 
uitgesproken materiaal karakter is. 

Diktes
Minimaal 4 mm tot maximaal 25 mm. De minimale dikte van de Nabasco 8010 Fire is 6 mm.

De panelen blijven meer dan 50 jaar technisch in orde, maar zullen alleen in de 
oppervlaktelaag wat verouderen. We zien 3 verouderingseffecten:

1. Het ‘vergrijzen’van de natuurlijke vezel. De platen zullen minder gevlekt worden.
2. Afnemende verzadiging van de kleuren. De meeste (natuurlijke) pigmenten worden 

minder verzadigd. Wij raden aan de kleuren dienovereenkomstig te kiezen. Wij zijn nu 
bezig met projecten in blauw/grijs, olijfgroen, naturel en terracotta. Deze kleuren zullen 
vager worden, maar zijn al iets minder verzadigd wat betreft het oorspronkelijke karakter. 

3. Het calciet zal een beetje aan de oppervlakte komen waardoor de panelen meer mat en 
steenachtig zullen worden. 

We hebben een versneld UV verouderingsmachine om de effecten te laten zien. Met 
onderhoud kunnen deze effecten ongedaan worden gemaakt.

Specificaties

Wij geven 10 jaar garantie op fabricagefouten.

De Nabasco© N8010 Fire uitvoering voldoet aan brandklasse is B S1 d0 volgens EN 13501.

Garanties

Esthetische veroudering



Contact

Neem voor meer informatie contact op:

Info@npsp.nl

+31(0)6-2717 2994

Moezelhavenweg 9
1043 AM Amsterdam
www.npsp.nl

mailto:Info@npsp.nl
http://www.npsp.nl/

